
ENCO-METER

Die ENCO-METER ermöglichen die einfache, schnelle und wirts-

chaftliche Anpassung der Dreh-Signalaufnahmegeräte (Encoder,

Potentiometer…) an die Messung linearer Abstände von bis zu 10

Meter an Maschinen mit langsamen Bewegungen ohne abrupte

Beschleunigungen und mit einer mittleren Anzahl an

Schaltvorgängen. Sie bestehen aus einem Mikrokabel aus rost-

freiem Edelstahl, das mit seinem freien Ende mit dem bewegli-

chen Bauteil der Maschine verbunden werden muss. Im

Geräteinnern ist das andere Kabelende in einer

Präzisionstrommel aufgerollt, während es durch eine Blattfeder

stets gespannt gehalten wird. Die Trommelwelle kann Dreh-

Signalaufnahmegeräte jeder Art betätigen..

Ausgangsgeräte

Auf Anforderung können wir das ENCO-METER bereits

an ein elektronisches Ausgangsgerät wie zum Beispiel

einen Inkremental-Encoder, Absolut-Encoder oder ein

Potentiometer montiert ausliefern. Wenn man im Falle

eines Absolut- oder Inkremental-Encoders eine bes-

timmte Auflösung r (mm pro Impuls) erhalten will,

berechnet sich die Anzahl der Impulse des Encoders (n)

wie folgt: 

Wird ein Potentiometer verwendet, ergibt sich ein

Ausgangsverhältnis r (in Ω pro mm) gemäß: 

Standardmäßig haben wir Potentiometer mit R = 10 kΩ

und n = 10 Umdrehungen im Lagerbestand. Es ist zu

berücksichtigen, dass der mechanische Weg des

Potentiometers den Messbereich des ENCO-METERS

einschränken kann.

SYSTEM ZUR MESSUNG MIT AUSZIEHBAREM KABEL

TECHNISCHE MERKMALE

Installation

Die ENCO-METER werden mithilfe von 3 oder 4

Schrauben M4 auf einer ebenen Fläche der Maschine

befestigt. Es kann jede beliebige Montageposition ver

wendet werden.

Das Kabel muss ordnungsgemäß ausgerichtet sein (α <

2º) und darf in keinem Fall den Messbereich übersch-

reiten.

Modell     EM4 EM8 EM10

Referenz 90.1404 90.1808 90.1810

Abrollen 200 mm ±0,06 / Umdrehung 250 mm ±0,06 / Umdrehung 300 mm ±0,06 / Umdre.

Kabel (1) Ø0,61 aus Edelstahl  AISI316 (struktur 19 x 7 + 0)

Messbereich, bis (mm)   4000 8000 10000

Maximale Ausdehnung des Kabels (mm) 4010 8010 10010 

Statische Mindestspannung des Kabels  3 N 6 N 6 N

Statische Höchstspannung des Kabels 8,9 N 13N 13 N 

Maximale Verlängerungsbeschleunigung 35 m/s2 30 m/s2 25 m/s2

Maximale Einholbeschleunigung (2) 10 m/s2 12 m/s2 12 m/s2

Maximale Geschwindigkeit 1 m/s 0,75 m/s 0,75 m/s

Staub- und Spritzschutz IP51 gemäß  DIN 40050
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r = 
R

D x n

(R ist der Nennwiderstand und

n Anzahl der Umdrehungen)

n = 
D

r

(D ist das Abrollen des

ENCO-METERS in mm)

(1) Auf Anforderung können auch andere Kabelarten geliefert werden.

(2) Wir können EM4s mit doppeltem Antriebsmoment liefern, was eine Verdopplung der Einholbeschleunigungen erlaubt.
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